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Yollar ve B�naları Düzenleme Yasası 
(Fasıl 96, 14/1959, 67/1963, 16/1971, 31/1976, 

18/1979, 47/1984, 48/1989 ve 6/1992 
Sayılı Yasalar)  

Madde 19 Altında Yapılan Tüzük  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� Bakanlar Kurulu, Yollar ve B�nalar ı Düzenleme Yasası’nın 19’uncu 
maddes�n�n kend�s�ne verd�ğ� yetk�ye dayanarak, aşağıdak� Tüzüğü yapar. 
 ı
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1. Bu Tüzük, “2016 Yollar ve B�nalar (Değ�ş�kl�k 1) Tüzüğü” olarak �s�mlend�r�l�r ve aşağıda 
“Esas Tüzük” olarak anılan “Yollar ve B�nalar Tüzüğü” �le b�rl�kte okunur.  
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Esas Tüzüğün 
2. Maddes�n�n 
Değ�şt�r�lmes� 

2. (1) Esas Tüzük, 2’nc� maddes�nde yer alan  “Drenaj” tefs�r�nden hemen önce, aşağıdak� 
yen� “Bedensel Engel” tefs�r� eklenmek suret�yle değ�şt�r�l�r. 

“Bedensel Engel, Hareket organlarındak� veya �nsanın beden�n� oluşturan 
yapılardak� eks�kl�kler, oluşum bozuklukları veya �şlev kayıplarını anlatır.” 

    
  (2) Esas Tüzük, 2’nc� maddes�nde yer alan “Drenaj” tefs�r�nden hemen sonra, aşağıdak� 
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yen� “Duyusal Engell�” tefs�r� eklenmek suret�yle değ�şt�r�l�r. 
“Duyusal Engell�, Duyu organlarında ortaya çıkan engeller ve fonks�yonel kayıpları 
olan engell�ler� anlatır.” 

    
  (3) Esas Tüzük, 2’nc� maddes�nde yer alan “Endüstr�yel B�na” tefs�r�nden hemen sonra, 

aşağıdak� yen� “Engell� ve Görme Engel�” tefs�rler� eklenmek suret�yle değ�şt�r�l�r. 
“Engell�, B�r özrü (sakatlığı) bulunan k�ş�, oluşum, organ veya yapıyı anlatır.” 
“Görme Engell�, Görme organında ortaya çıkan engeller ve fonks�yonel kayıpları 
olan engell�lert� anlatır.” 

    
  (4) Esas Tüzük, 2’nc� maddes�nde yeralan “Husus� Ev B�nası” tefs�r�nden hemen sonra, 

aşağıdak� yen� “Kent Mob�lyası ve Kılavuz İzler” tefs�r� eklenmek suret�yle değ�şt�r�l�r. 
       “Kent Mob�lyası, Toplum yaşamını kolaylaştıran, kentsel ve kırsal alanda �ç ve dış 

mekânlarda, �şlevsel, güvenl� ve sağlıklı ortamlar oluşturmak, kullanıcıların konfor, 
b�lg�, d�nlenme, eğlenme g�b� gereks�n�mler�n� karşılayan, kullanımı herkese açık, 
kamunun sorumluluğunda olan ve kentsel mekânlara yetk�l� kurumlarca 
yerleşt�r�lm�ş, çevren�n sağlıklı gel�şmes�ne katkıda bulunan, sokak lambaları, �şaret 
ve b�lg�lend�rme levhaları, telefon kulübeler�, oturma elemanları, otobüs durakları 
çöp kutuları, b�tk� kasaları, gazete, b�let satış büfeler�, halka açık tuvaletler g�b� çeş�tl� 
ürünlerden oluşan s�stemler� anlatır.” 

      “Kılavuz İzler, Görme engell�ler tarafından, baston �le algılanab�len (h�ssed�leb�len) 
kaldırım veya yol boyunca konan yol göster�c� kabartmaları anlatır.” 

    
  (5) Esas Tüzük, 2’nc� maddes�nde yeralan “Tasd�kl�” tefs�r�nden hemen sonra, aşağıdak� 

yen� “Tekerlekl� Sandalyedek� Engell�” tefs�r� eklenmek suret�yle değ�şt�r�l�r. 
“Tekerlekl� Sandalyedek� Engell�, Gündel�k �ht�yaçları s ırasında b�r tekerlekl� 
sandalyeye �ht�yaç duyan bedensel engell�y� anlatır.” 

   
Esas Tüzüğe 
7B maddes� 
Eklenmes� 

3. Esas Tüzük, 7A maddes�nden hemen sonra aşağıdak� yen� 7B maddes� eklenmek suret�yle 
değ�şt�r�l�r. 

  “Umum� B�na 
Amaçlı 
Gel�şmelerde, 
Engell� 
Standartları 

7B (1) DIŞ MEKAN ERİŞİM STANDARTLARI 

     (A) Yaya Yolları Ve Kaldırımlar 
Yaya yolları ve kaldırımların tasarımı, tüm kullanıcıların, 
özell�kle görme ve ortoped�k engell�ler g�b� hareket kısıtlılığı 
olan engell�ler �ç�n, ulaşılab�l�rl�ğ�n sağlanması amacıyla, 
güvenl�, tem�z, engels�z, düzgün ve yeterl� gen�şl�kte ulaşım 
�mkânı sağlayacak şek�lde yapılmalıdır. 
Açık alanlardak� ve rekreasyon alanlarındak� bütün yaya 
yollarında, kaldırımlarda, rampalarda, meydanlarda, yaya 
geç�tler�nde aynı tasarım �lkeler� göz önünde bulundurulmalıdır. 

     (a) Yaya Kaldırım Gen�şl�ğ�  
Engels�z b�r yaya kaldırımı en az 150 cm en fazla 200 cm 
gen�şl�kte olmalıdır. Kaldırım gen�şl�ğ�, otobüs 
duraklarında en az 300 cm ve dükkân önler�nde en az 
350 cm olmalıdır. 

     (b) Yaya Kaldırımının Eğ�m�  
Yaya kaldırımlarında özell�kle tekerlekl� sandalye 
kullanıcılarının rahat geç�şler� �ç�n kaldırım kes�t�n�n eğ�m� 
%2’den küçük olmalıdır. 

     (c) Yaya Kaldırımının Yüzey Kaplaması  
Yaya kaldırımı kaplaması, kaymayı önley�c� ve dolaşmayı 
kolaylaştırıcı olmalı, yollardak� basamak g�b�. yol 
sathındak� yer altı tes�satı rögar kapakları çıkıntı 
oluşturmamalı, anî sev�ye değ�ş�kl�kler� olmamalıdır.
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     (ç) Yaya Kaldırımının Yüzey� 
Yaya kaldırımında yol güzergâhının görme engell�ler 
tarafından baston �le kolaylıkla algılanması sağlanmalı, 
bunun �ç�n duyumsanab�l�r (h�ssed�leb�l�r) yüzeylerden 
oluşan kılavuz �zlerden faydalanılmalıdır (Tablo 1).  

Yaya kaldırımında kullanılan kılavuz �zler�n tasarımında 
d�kkat ed�lecek temel �lkeler aşağıda yer almaktadır:  

�) Kılavuz �zler bas�t şek�lde yerleşt�r�lmel�,  

��) Ana yaya hareket�ne paralel doğrultuda olmalı,  

���) Kılavuz �z en az 40 cm gen�şl�ğ�nde olmalı,  

�v) Görme engell�ler�n karıştırmaması ve tehl�ke 
oluşturmamak �ç�n rögarlara ya da drenaj kanallarına 
uzak olmalıdır. 

     

Tablo 1 
 

      Kılavuz �z reng� yaya kaldırım reng� �le zıt olmalıdır. 
Kılavuz �zde kullanılan malzemen�n yüksekl�ğ� tekerlekl� 
sandalye kullananlar �ç�n engel oluşturmamalıdır. 

     (d) Yaya kaldırımı kenarında yer alan bordür taşlarına �l�şk�n 
standartlar şu şek�lde olmalıdır: 

�)  Yaya geç�d�nde, bordür taşı yüksekl�kler� .±0. veya 
+3 cm olmalı,  

��)  Bordür taşları düzgün, �y� pahlanmış olmalı ve 
pahların eğ�mler� aynı olmalı,  

���)  Yaya kaldırımında bordür taşı üst sev�yes� taşıt yolu 
kaplamasından en fazla 15 cm yüksekl�kte, en az 3 
cm yük sekl�kte olmalıdır. 

     (e) Kavşak ve yaya geç�tler�nde su oluğu yaya ve engell�ler 
�ç�n b�r engel oluşturmayacak ve yüzeysel sular oluk 
�ç�nde göllenme yapmayacak şek�lde tasarlanmalıdır. 

     (f) Yaya Kaldırımındak� Ağaçlar, Kent Mob�lyaları 
Yaya kaldırımının gen�şl�ğ�ne bağlı olarak, taşıt yolu �le 
kaldırım kenarına d�k�lecek, ağaçlar, elektr�k, trafik 
�şaretler� d�rekler� �le süs b�tk�ler�, ç�çekl�k ve saksılar, 
yaya korkulukları g�b�. bordür taşı dah�l, yaya kaldırımı 
boyunca en az 75 cm, en fazla 120 cm gen�şl�ğ�nde b�r 
şer�t �ç�nde b�r h�zada düzgün olarak yerleşt�r�lmel�d�r.  

Yaya kaldırımında ağaç, b�tk� g�b� s�rkülasyonu bozucu 
unsurların en az 60cm çevres�, uyarıcı duyumsanab�l�r 
yüzey öğeler� �le çevrelenmel�d�r.  

Yaya kaldırımlarındak� �lân panosu, aydınlatma g�b� kent 
mob�lyaları ve ağaçlar; özell�kle görme engell� k�ş�ler 
tarafından fark ed�leb�lmeler� açısından, kaldırımdan 10 
cm yüksektek� b�r platform üzer�nde konumlanmalıdır. 
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Tablo 2

       
     (g) Yaya Kaldırımında Güvenl�k 

Yayaların kaldırımları serbestçe kullanab�lmeler� �ç�n 
kaldırım yüzey�nde engeller bulunmamalıdır. Tehl�kel� 
olacak her türlü düzens�zl�kten kaçınılmalıdır (Yer 
ızgaraları, yer mantarları, yola ger�lm�ş otopark z�nc�rler� 
g�b� engell�lere tehl�ke oluşturmayacak b�r düzende 
kullanılmalıdır). 

     

Tablo 3
       
     (B) Rampalar  

Rampalar tasarlanırken temel hedef, tekerlekl� sandalye 
kullanıcıları ve görme engell�ler açısından yüksekl�k farkını 
aşarken ergonom�k açıdan aşağıda bel�rt�len gerekl� koşulları 
sağlamak olmalıdır. 

     (a) Rampaların Boyutları  
Rampaların boyutları kullanım yoğunluğuna, aşılması 
gereken yüksekl�k farkına ve seç�len rampa t�p�ne göre 
değ�şmekted�r. 
Rampaların tasarımına �l�şk�n standartlar ve tasarım 
�lkeler� şu şek�lded�r:  
�) Rampa gen�şl�ğ�n� düz rampalarda enaz 100 cm, 90° 

dönüşlü rampalarda 140 cm, 180° dönüşlü 
rampalarda 100 cm olmalıdır.  



 
 

Yollar ve B�nalar Düzenleme Yasası Madde 19 Altında  2016 Yollar ve B�nalar (Değ�ş�kl�k 1) Tüzüğü - Şeh�r Planlama Da�res� 6

��)  Rampalar tekerlekl� �k� sandalyen�n �k� yönlü geç�ş�n�n 
gerekl� olduğu durumlarda net gen�şl�k enaz 180 cm 
olmalıdır.  

���)  Rampalarda, 9 metrey� geçen uzunluklarda veya b�r 
rampadan �k�nc� b�r rampaya geç�ş varsa en az 
150cm der�nl�ğ�nde ve 250 cm l�k düz d�nlenme 
alanları yapılmalıdır (Tablo 4).  

�v) Rampa sahanlıkta yön değ�şt�r�yorsa, tekerlekl� 
sandalyel� engell�n�n manevrası �ç�n gerekl� sahanlık 
alanı en az 150 cm x 150 cm olmalıdır (Tablo 5).  

v)  Rampa gen�şl�ğ� 300 cm’den fazla �se araya ekstra 
trabzan konulmalıdır. 

   

 
Tablo 4 

    

 
Tablo 5

       
     (b) Rampalarda Eğ�m  

Eğ�mler, tekerlekl� sandalye kullanıcıları ve bastonlu 
k�ş�ler�n rahat ve güvenl� geç�ş�n� sağlamalıdır. 0.6 cm’ye 
kadar olan sev�ye farklılıkları �ç�n özel b�r kenar 
düzenlemes� gerekmemekted�r. 0.6 cm -1,3 cm 
arasındak� sev�ye farklılıkları 1:2’den daha fazla olmayan 
b�r eğ�mle düzenleneb�l�r. Döşeme sev�yes�nden 1,3cm 
den daha fazla b�r kot farkı varsa rampa düşünülmel�d�r. 
Rampa uzunlukları 9 metreye kadar olan rampaların en 
fazla eğ�m� %5 olmalıdır. Rampaların eğ�m�, kullanan 
k�ş�ler�n güvenl�ğ� açısından büyük önem taşımaktadır. 
rampa eğ�m� ölçüler� Tablo 6’dek� g�b� olmal ıdır. 

  

Tablo 6 
 

•  h <15cm �se %10  

•  15<h<50 �se %9  

•  50<h<100 �se %8  
•  100<h �se %6

       
     (c) Rampaların Yüzeyler�  

Rampaların yüzeyler�ne ve kullanılan malzemelere �l�şk�n 
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özell�kler şu şek�lde olmalıdır:  
•  Görme engell�ler �ç�n rampaların başında ve sonunda 

150 cm uzunluğunda düz ve farklı dokuda b�r alan 
bulunmalıdır.  

•  Rampaların yüzeyler� sert, stab�l, kaymaz ve çok az 
pürüzlü malzeme �le kaplanmalıdır. Yüzeydek� 
pürüzlülük yüksekl�kler�nde 2 cm den büyük farklılık 
olmamalıdır. Zem�n veya döşeme yüzey�nde halı veya 
halı türü b�r kaplama kullanılıyorsa, bunlar güvenl� 
b�ç�mde yere sab�tlenmel�d�r. Halı tüyler�n�n yüksekl�ğ� 
1,3 cm’y� aşmamalıdır.  

•    Rampa yüzey renkler� ve sahanlık yüzey renkler� 
arasında farklılığın algılanab�lmes� �ç�n kontrast 
renkler terc�h ed�lmel�d�r. 

     (d) Rampalarda Güvenl�k ve Konfor  
Dış mekânlardak� küpeşteler, emn�yet bakımından rampa 
başlangıç ve b�t�m�nde 45 cm daha devam etmel�d�r. 20 
cm yüksekten fazla b�r kot farkını geçerken rampanın b�r 
veya �k� tarafına küpeşte yapılmalıdır. Tekerlekl� 
sandalye kullanan engell�ler �ç�n rampaların korumasız 
taraflarına en az 5 cm yüksekl�ğ�nde koruma bordürü 
yapılmalıdır.  

Korkuluklar rampaların her �k� tarafında, engell�ler ve 
çocuklar düşünülerek, ç�ft kademel�, en az 70 ve 90cm 
yüksekl�kte, en fazla 100cm yüksekl�kte yapılmalıdır. 
Küpeşteler�n ebatlarının çok küçük ya da gereğ�nden 
fazla büyük olması kavranmasında, tutulmasında sorun 
yaratır. 4 cm �le 4,5cm arasında yuvarlak olması terc�h 
ed�lmel�d�r. Korkuluklar kısm� görme bozukluğu olan 
k�ş�ler �ç�n farklı renkte olup, kontrast yaratmalıdır.

       
     (C) Merd�venler  

Merd�venler, eğ�m� 1:20’den daha d�k olan rampaların 
alternat�fler� olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda merd�ven 
detaylandırma ve boyutlandırma engell�ler açısından büyük 
önem taşımaktadır.  

Dış mekan merd�venler�nde terc�h ed�lecek yüzey malzemeler� 
sert, stab�l, kaymaz ve çok az pürüzlü olmalıdır. Yüzeydek� 
pürüzlülük yüksekl�kler�nde 2 cm’den büyük farklılık 
olmamalıdır.  

Dış mekan merd�ven ve korkuluk ölçülend�rmeler� �ç mekan 
standartları d�kkate alınarak değerlend�r�lmel�d�r. 

      
     (Ç) Asansörler 
     (a) Kaldırma Platformu 

Kaldırma platformları �nsanları düşey olarak katlar 
arasında ya da sev�ye farkı olan bölümlerde �nd�r�p 
çıkarmakta kullanılır. Bu düşey hareket, 2 metreden 
daha fazla olmamalıdır. K�ş�ler�n kullanımı sırasında 
olab�lecek herhang� b�r ac�l duruma karşı alarm tert�batı 
ve alt-üst h�zalara gel�nd�ğ�n� uyaran b�r anons tes�satı 
olmalıdır. 
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Tablo 7 
 

     (b)  Merd�venler �ç�n Kaldırma Platformu 
Rampa veya asansör yerleşt�rmen�n zor veya �mkansız 
olduğu yerlerde, mevcut yapılara er�ş�m� merd�ven 
asansörler� sağlayab�l�r. Eğ�ml� hareket eden merd�ven 
asansörler� mevcut b�nalarda genell�kle b�r veya b�rden 
fazla kat arasındak� ya da eğ�ml� düzlemler arasındak� 
bağlantıyı sağlamak �ç�n kullanılır. (Tablo 8) 

     

Tablo 8

       
     (D) Yaya Geç�tler�  

Yayaların geç�tler� kullanırken engelle karşılaşmamaları ve 
geç�tte duyumsanab�l�r yüzey�n yer alması sağlanmalıdır. 
Düzenleme, tekerlekl� sandalyel�ler, bebek arabası kullananlar, 
bastonla ya da destekle yürüyen k�ş�ler, çok kısa boylular ve 
çocuklar düşünülerek gerçekleşt�r�lmel�. Az görenler dah�l 
görme engell�ler tarafından da yaya geç�ş�n�n başlangıcının 
duyumsanab�lmes� sağlanmalıdır. Kavşaklardak� yaya 
kaldırımları gen�şlet�lmel�, yayaların ve engell�ler�n rahat 
hareket etme �mkânı sağlanmalı köşe başlarına görüşe man� 
olacak �lân veya b�lg� panoları konulmamalıdır. 

   

 
Tablo 9 
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     (a) Hemzem�n Yaya Geç�tler� 
�) Işık Kontrolsüz (S�nyals�z) Hemzem�n Yaya 

Geç�tler� 
Yaya ve araç trafik yoğunluğuna bağlı olarak, ışık 
kontrolsüz yaya geç�d� yapılan yerlerde, engell�ler�n 
de geçeceğ� düşünülerek, sürücüler yaya geç�d�nden 
en az 20 metre önce yaya geç�d� �şaret�yle 
uyarılmalıdır. Ayn� zamanda, yaya geç�d�nde de yaya 
geç�d� ve engell� �şaret�yle uyarılmalıdır. 

Yaya geç�tler�n� gösteren �kaz traf�k �şaretler� ışıklı 
veya fosforlu olmalıdır. Ta şıt yolunun her �k� tarafında 
kaldırım olmalıdır. Yaya geç�d� yeter�nce uzaktan 
görüleb�lmel� ve �y� aydınlanmış olmalıdır.  

��) Işık Kontrollü (S�nyal�ze) Hemzem�n Yaya Geç�d� 
Işık kontrollü yaya geç�tler�nde trafik �şaret lâmbaları 
�ş�tme engell�ler �ç�n ışıklı ve yaya şek�ll�, görme 
engell�ler �ç�n �se devamlı ses (akust�k) uyarı �şaret� 
bulunmalıdır. 

���) Butonlu Yaya Geç�d� (Pel�kan Yaya Geç�d�) 
Kavşak ve kavşaklar dışında yapılan pel�kan türü 
yaya geç�tler�nde, basmalı (butonlu) ışıklı ve sesl� 
traf�k �şaret� engell�ler tarafından da kullanab�lecek 
şek�lde en fazla 120cm yüksekl�kte olmalıdır. 
 

  

 

 
Tablo 10 

     (b) Yaya Alt ve Üst Geç�tler�  
Yaya alt ve üst geç�tler�nde d�kkat ed�lecek hususlar 
aşağıdak� g�b�d�r;  
�)  Yürüyen merd�ven yapılmasını gerekt�recek 

yoğunluktak� şeh�r merkezler�ndek� yaya alt ve üst 
geç�tler�nde, düşey veya eğ�k hareketl� asansör, 
gerekl� yer ve eğ�m varsa yürüyen bant yapılmalıdır. 
Yürüyen bant eğ�m� < 4° �le <15° arasında olmalıdır.  

��) Yaya alt ve üst geç�tler�nde tüm engell�ler�n 
kullanab�leceğ�n� bel�rten engell� �şaretl� b�r levha 
kullanılmalıdır.  

���)  Merd�venler d�k ve kav�sl� olmamalı, �n�ş ve çıkışlar 
rahat, güvenl� ve aydınlık olmalıdır.  

�v)  Merd�venler�n �k� tarafında kullanışlı küpeşte olmalı, 
ara d�nlenme platformları bulunmalıdır.  

v)  Merd�ven basamakları kaygan olmamalı ve uçlarında 
kaymayı önley�c� koruyucu malzeme, basamak 
yüzey� �le düz olacak şek�lde monte ed�lmel�d�r 
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     (c) Yaya Geç�tler�n�n Eğ�m� 
Taşıt yolu ve kavşaklarda yaya geç�tler� bordür taşı �le 
kes�lmemel� ve taşıt yolu sev�yes�ne kadar yaya yolunda 
her üç yönde %8 eğ�ml� rampa yapılmalıdır. 
 

   

Tablo 11 
     (ç) Yaya Geç�tler�nde Güvenl�k  

Yayaların ve engell�ler�n taşıt yolunda karşıdan karşıya 
geçmes� �stenmeyen yerlerde, kavşak kollarında ve yaya 
geç�tler�n�n en az 15 metre sağ ve sol tarafında yapılan 
metal yaya korkuluğu �le engell�ler yönlend�r�lmel�d�r.  

Duyumsanab�l�r yüzeylerle de geç�şler�n görme engell�ler 
tarafından algılanab�lmes� sağlanmalıdır. 

    

Tablo 12

       
     (E) Engell�ler İç�n Park Yerler� 
     (a) Engell� Park Yer� Sayısı  

Umum� b�na ve bölge otoparkları �le genel otoparklarda 
b�rden az olmamak şartıyla, engell�ler �ç�n tüm tes�stek� 
park yer� sayısı aşağıdak� g�b� olmalıdır:  
• Kapas�tes� 50 araçtan az olan park yerler�nde en az 1 

araçlık park yer�, 50-400 arası araçlık park yerler�nde 
her 50 araç �ç�n 1 engell� park yer�,  

•  Kapas�tes� 400 araçtan fazla olan park yerler�nde �se 
en az 8 engell� park yer� ve �lave her 100 araç �ç�n 1 
park yer� bulunmalıdır. 

     (b) Engell� Park Yerler�n�n Konumu  
Engell� park yer� �le park ett�kten sonra g�d�lecek 
güzergâhlar arasındak� mesafe en fazla 25 metre, en az 
10 metre olmalıdır.  

Açık ve kapalı park tes�sler�nde engell� park yer�, 
asansöre, g�r�ş ve çıkışa veya b�na g�r�ş�ne en yakın 
yerde ayrılmalıdır.  

Kamu veya özel b�r yer�n (hastane, alış ver�ş merkez�, 
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g�b� yerlerde) engell�ler �ç�n ayrılan park yer�, otopark g�r�ş 
ve çıkışına yakın olmalıdır. Bu yerlerde engell�ler�n �nme 
ve b�nmede herhang� b�r engelle karşılaşmaması �ç�n 
kaldırımlar taşıt yolu kotuna göre kaldırım kotu 0 veya +3 
cm olacak şek�lde alçaltılmalıdır. 

     (c) Engell� Park Yerler�n�n Boyutları  
Engell�ler �ç�n düzenlenm�ş b�r park yer�n�n en az gen�şl�ğ� 
360 cm’d�r (Tablo 13).  

Tekerlekl� sandalye geç�şler� �ç�n �k� standart park yer� 
(250 cm gen�şl�ğ�nde) arasında 140 cm gen�şl�ğ�nde b�r 
er�ş�m kor�doru öner�lmekted�r. (Tablo 14) 

 

 
   Tablo 13                                         Tablo 14 
 

 
 

 

 
Tablo 15 
 

      Açılı park yerler� kullanıldığında park yer� sonundak� alan 
tekerlekl� sandalyel� engell�ler �ç�n er�ş�m kor�doru olarak 
kullanılab�l�r. Standart otopark gen�şl�ğ�n�n en az 250 cm 
olması gerek�r (Şek�l 15). Kapalı otoparklarda h�drol�k l�ftl� 
engell� taşıma kamyonetler� �ç�n enaz yüksekl�k 240 cm 
olmalıdır.  

     (ç) Taşıt Yolu Kenarındak� Park Yerler�  
�) Taşıt yolu üzer�nde yaya kaldırımı kenarında 

araçların park etmeler�ne müsaade ed�lm�ş �se, park 
yer�nde engell�ler �ç�n de yeterl� sayıda elver�şl� park, 
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�nme ve b�nme yerler� ayrılmalıdır.  
��)  Park yer� engell� �şaret� �le bel�rlenmel�d�r.  
���)  Engell� park �şaretler� görülür, okunur ve ışıklı 

olmalıdır.  
�v)  Kaymayı önleyen b�r düz satıhla kaplanmış yol 

sev�yes�nde engels�z �nme/b�nme alanları olmalıdır.  
v)  Kaldırım rampası yapılmalı ve bordür taşı yüksekl�ğ� 

en fazla 3 cm olmalıdır.  
v�)  Park yer� b�let mak�nes� ve parkmetreler engell�n�n 

kullanacağı yüksekl�kte 90 cm �le 120 cm arasında 
olmalıdır. 

  

 
Tablo 16 

     (d) Açık ve Kapalı Otoparklar  
Otopark engell�ler�n kend� vasıtalarına rahat �nme ve 
b�nmeler� �ç�n Tablo 14’ya uygun ölçülerde alan ayr ılmalı 
ve kaldırım rampaları yapılmalıdır .  

      �) Açık Otoparklar  
Açık otopark yerler�nde aşağıdak� şartlar 
bulunmalıdır:  
•  Yanlış kullanımı engelleyen sembol veya trafik 

�şaretler�, levhaları, 
•  Yol sev�yes�nde kaymayı önleyen malzemeyle 

düzgün kaplanmış, engellenmem�ş �nme/b�nme 
alanı,  

•  Yerlerde ve d�reklerde yönlend�r�c� oklar,  
•  Engell�ler �ç�n ayrılmış park yerler�nde kaldırım 

rampası ve engell�lere a�t park yer� �şaret� 
olmalıdır.  

��) Kapalı Otoparklar  
Kapalı otoparklarda aşağıdak� şartlar bulunmalıdır:  
•  Engell�ler �ç�n otoparkta ayrılan park yerler� g�r�ş 

ve çıkışa ve engell�n�n de kullanab�leceğ� 
asansöre yakın olmalı,  

•  Kapalı otoparklarda engell�ler �ç�n ayrılan park 
yer�ne kadar kolon, duvar ve tavana asılı engell� 
yönlend�rme okları bulunmalı,  

•  Uygun gen�şl�k ve yüksekl�kte yürüme yolları 
bulunmalı,  

•  G�r�ş ve çıkış alanları yan yana olan otoparklarda 
yanlış kullanıma engel olmak �ç�n sembol veya 
yazılı, ışıklı trafik �şaretler� olmalı,  

•  Kapalı otoparklarda kolonlar yuvarlatılmalı ve 
fosforlu boyalarla g�d�ş yönünde beyaz, yasak 
yönünde sarıya boyanmalıdır. 
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     (e) Taşıt Park Yerler�ndek� İşaret ve Uyarılar  
Taşıt park yerler�ndek� �şaret ve uyarılar şu şek�lde 
olmalıdır:  
�) Genel otopark tes�s�nde engell�ler�n park 

edeb�leceğ�n� b�ld�ren, görüleb�len ve kolay 
okunab�len engell� levhası �le park tes�s �ç�nde 
engell�n�n park edeceğ� yere kadar yön göster�c� 
engell� levhası bulunmalıdır.  

��)  Açık park yer�nde, yerde engell� park �şaret�, kapalı 
park tes�s�nde yerde, duvarda ve tavana asılı engell� 
park �şaret� konmalıdır.  

���)  Otoparkta kullanılan yol �şaretler� geceler� 
ışıklandırılmalıdır.  

�v)  Otoparkın g�r�ş ve çıkış alanları, yol kotu �le aynı 
olmalı veya en fazla %8’� geçmeyen rampa olmalı, 
zem�n kaymayı önleyen ve g�r�ş çıkışı bel�rleyen farklı 
malzemelerle kaplanmalıdır.  

v)  Açık ve kapalı otoparkların g�r�ş ve çıkış alanlarında, 
araç trafiğ�n� aksatmayacak ve görüleb�l�r yerlere 
engell�ler�n de algılayacağı şeh�r, mahal, ac�l durum 
g�b� b�lg� panoları yerleşt�r�lmel�d�r. 

       
     (F) Toplu Ta şıma H�zmetler�  

Toplu Taşıma H�zmetler� herkes�n er�şeb�leceğ� n�tel�kte 
olmalıdır. Toplu taşıma durakları düzenlen�rken Tablo 17’da 
bel�rt�ld�ğ� g�b�, engell�ler�n yararlanab�lecekler� gerekl� 
düzenlemelere g�d�lmel�d�r. 
 

  

 
 
Tablo 17 

   
     (G) Kent Mob�lyaları  

Kent mob�lyaları, engell�ler�n hareketler�ne engel olmayacak 
şek�lde yerleşt�rmel� ve engell�ler tarafından rahat 
kullanılab�lecek şek�lde düzenlenmel�d�r.  

Özell�kle görme engell�ler �ç�n yüzey kaplamalarından doku 
farklılaşması yapılarak konumları tanımlanmalıdır  

Tehl�kel� olacak her türlü düzens�zl�kten kaçınılmalıdır.  
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Tablo 18 

Yürüyüş güzergâhındak� her engel, zıt renkler veya doku 
farklılıkları kullanılarak �şaretlenmel�d�r. Eğer engeller�n 
çevres�nde görme engell�ler ve görüşü az olan k�ş�ler �ç�n 
dokunulab�l�r veya renkl� �şaretler yapılması gerek�yorsa 
bunların yerden yüksekl�kler� 70 cm’den az olmamalıdır (Tablo 
19).  

Kent mob�lyaları kesk�n ve çıkıntılı kenarlarından arındırılmış 
olmalıdır.  

Kent mob�lyalarının reng� seç�l�rken, algılanmalarının kolay 
olması �ç�n çevres� �le zıtlık oluşturacak renkler terc�h 
ed�lmel�d�r.  

Kaldırıma çıkıntı yapan �şyerler�n�n güneşl�kler�, şems�yeler� 
veya oturma yerler� engell�ler�n hareket�ne engel teşk�l 
etmemel�d�r.  

Kaldırım üzer�nde bulunan b�na çıkmalarının, her türlü levha, 
�şaret ve tabelaların en alçak noktaları görme engell� yayaların 
başlarını çarpmamaları �ç�n yerden en az 220 cm yüksekl�kte 
olmalıdır. 

 
Tablo 19 

 
     (H) Izgara ve Boşluklar 
     Yürüme yollarındak� paralel çubuklarla veya kafes şekl�nde 

dem�r �le �mal ed�lm�ş ızgaralar tekerlekl� sandalyeler�n özell�kle 
ön tekerlekler� ve koltuk değnekler�n�n uç kes�mler� �ç�n 
tehl�kel�d�r. Olası tehl�key� önlemek �ç�n ızgaralar arasındak� 
gen�şl�k 13mm’den daha gen�ş yapılmamalı ve mümkünse yol 
güzergâhına d�k ızgaralandırma yapılmalıdır 
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Tablo 20
     

    (2) İÇ MEKAN ERİŞİM STANDARTLARI 
     (A) B�nalara G�r�ş Çıkışlar  

B�naların en az b�r g�r�ş�ne engels�z ulaşım ve g�r�ş olanağı 
sağlanmalıdır. Ulaşılab�l�r tüm güzergâh noktaları en az 100 
cm en�nde olmalı, rampaların eğ�m� 1:12 (%8) den fazla 
olmamalıdır. 15 cm’den daha yükseğe çıkan rampaların her �k� 
yanında korkuluk düzenlenmel�d�r. Korkuluklar rampa 
yüzey�nden �k� kademel� olarak, 70 cm ve 90 cm yüksekl�kte 
olmalıdır. Rampaların kenarlarında kenar korumaları en az 5 
cm yüksekl�kte düşünülmel�d�r .  

Eğer alternat�f ulaşılab�l�r g�r�şler kullanılacak �se, bu g�r�şler�n 
tabelalar �le ulaşılab�l�r güzergâh üzer�nde �şaretlenerek 
yönlend�r�lmeler� sağlanmalıdır. Bu ulaşılab�l�r g�r�ş kapısı 
önünde yeterl� manevra alanı bulunmalı ve kapı ulaşılab�l�rl�k 
düzenlemeler�ne uygun olmalıdır.  

Özell�kle görme engell� ya da görüş düzey� az olan k�ş�ler�n 
kullanacağı g�r�ş yolları üzer�nde yüksekl�ğ� 220 cm’den alçak 
olan aydınlatma elemanı ya da sarkan tabela g�b� donatı 
bulunmamalıdır. Kot farkı oluşturan merd�venlerde korkuluk 
düzenlemes� �hmal ed�lmemel�d�r. Rampaların gen�şl�ğ� en az 
100 cm olmalıdır.  

B�naların g�r�şler� �le �lg�l� olarak da, b�na g�r�şler�n�n hemzem�n 
olması �le �lg�l� olarak şu düzenlemelere yer ver�lm�şt�r.  

(a) Yaya kaldırımından b�nalara doğrudan g�r�şte, b�na �nşaat 
sınırı yaya yolu �le sınır teşk�l ed�yorsa, g�r�şler 
basamaksız olmalıdır. Yaya kaldırımının eğ�m� taşıt 
yoluna doğru olmalıdır.  

(b) B�na ana g�r�şler�nde yaya kaldırımında, yaya yolunun 
zem�n kaplamasından ayrı olarak 150 cm x 150 cm 
ebadında görme engell�lerce algılanab�l�r dokuda ayrı b�r 
zem�n kaplaması kullanılmalıdır.  

(c)  B�na ana g�r�ş� bahçe �ç�nde �se, bahçe kapısı ve b�na ana 
g�r�ş� önünde engell�ler �ç�n yol zem�n kaplamasından 
farklı dokuda ve en az 150 cm x 150 cm ebadında zem�n 
kaplaması yapılmalıdır. Ayr ıca bahçe bağlantı yolu 
üzer�nde görme engell�ler �ç�n 50 cm gen�şl�ğ�nde ayrı b�r 
yürüme şer�d� yapılmalıdır (Tablo 21).  

(ç)  Yaya kaldırımlarının b�naların garaj g�r�ş�ne rastlayan 
yerler�nde taşıt yolu kenar şer�d�nden en fazla 3 cm 
yüksekte olacak şek�lde alçaltılmalıdır. 
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Tablo 21 
 

     Tüm �dar� ve kamu b�naları �le mesken b�naları ana g�r�şler� 
yaya kaldırımından �t�baren engels�z olmalıdır. B�na g�r�ş 
önünde gen�ş g�r�ş sahanlığı bulunmalıdır. B�na g�r�ş� kaygan 
olmayan sert malzemeden yapılmalı ve �y� aydınlatılmalıdır. En 
az b�r ana g�r�ş engell�ler �ç�n kullanılır olmalıdır. B�na g�r�şler� 
merd�venl� olması hal�nde engell�ler�n kullanab�leceğ� eğ�mde 
rampa yapılmalıdır. Rampaların başında ve sonunda ayrı 
dokuda sahanlık bulunmalıdır. G�r�şler�nde engell�ler�n 
kullanacağı g�r�ş ve çıkışlar uygun �şaret veya sembolle 
bel�rt�lmel�d�r. 

  

 
   Tablo 22 

     (B) Sev�ye Farklılıkları  
0.6 cm ye kadar olan sev�ye farklılıkları �ç�n özel b�r kenar 
düzenlemes� gerekmemekted�r. 0.6 cm-1,3 cm arasındak� 
sev�ye farklılıkları 1:2’den daha fazla olmayan b�r eğ�mle 
düzenleneb�l�r. 1,3 cm den daha fazla olan sev�ye farklılıkları 
�ç�n uygun b�ç�mde rampa yapılmalıdır.  

Zem�n veya döşeme yüzey�nde halı veya halı türü b�r kaplama 
kullanılıyorsa, bunlar güvenl� b�ç�mde yere sab�tlenmel�d�r. Halı 
tüyler�n�n yüksekl�ğ� 1,3 cm’y� aşmamalıdır. Yürüme güzergahı 
üzer�nde ızgaralar varsa bunların b�r doğrultudak� aralıkları 1,3 
cm’y� aşmamalıdır. Izgaralar uzun kenar ana geç�ş yönüne d�k 
doğrultuda olacak b�ç�mde yerleşt�r�lmel�d�r. 

       
     (C) Yatay S�rkülasyon 
     (a) B�na İç� Yatay Dolaşımda D�kkat Ed�lmes� Gereken 

Ölçüler  
Kor�dorlarda, odalarda b�na �ç� kot farklılıklarında mutlaka 
ulaşılab�l�r güzergâh gen�şl�ğ� sağlanmalı ve rampa 
düzenlemeler� yapılmalıdır .  
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Fasıl 96 
14/ 1959 
67/ 1963 
16/ 1971 
31/ 1976 
18/ 1979 
47/ 1984 
48/ 1989 
 6/ 1992  

 

     Yapıyı kullanan tüm kullanıcılar �ç�n uygun düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yollar ve B�nalar ı Düzenleme Yasası’na 
uygun olarak en az 100 cm en�nde b�r tekerlekl� sandalye 
boşluğu bırakılmalı ve buna ulaşan güzergâh üzer�nde en 
az 150 cm çapında b�r dönüş ve 165 cm �k� yönlü geç�ş 
sağlayan manevra yapma alanı �le yatay ve düşey 
s�rkülasyon sağlanmalıdır .  

Yürüyeb�len b�r k�ş�n�n yürüyemeyen veya kısmen 
yürüyeb�len b�r k�ş� �le yan yana geçeb�lmes� �ç�n en az 
122 cm gen�şl�k olmalıdır. (Tablo 24). 

 
Tablo 24 

Tekerlekl� sandalyen�n 180° dönüşü �ç�n gerekl� gen�şl�k 
en az 150 cm d�r. Tekerlekl� sandalye kullananlar ın 
kolayca U dönüşü yapab�lmeler� �ç�n gerekl� alanlar 
aşağıdak� şek�llerde göster�lmekted�r.  

Duran veya hareket eden b�r tekerlekl� sandalye �ç�n 
gerekl� net zem�n veya döşeme alanı 76 cm x 122 cm d�r 
(Tablo 23). 

 
Tablo 23 

er net döşeme alanı (kullanım alanı) b�r n�ş �ç�nde 
sınırlanmışsa veya d�ğer b�r değ�şle tekerlekl� sandalyey� 
tamamen veya kısmen �ç�ne alacak şek�lde üç taraftan 
sınırlamışsa n�ş boyutları sağlıklı manevra yapılab�lecek 
büyüklükte olmalıdır.  

B�na �ç� ulaşımında sık sık farklı düzenlemelere 
g�d�lmemel�, donatılar sab�t tutulmalıdır. Gereks�z g�r�nt� 
ve çıkıntılardan kaçınılmalıdır. Yapılması mecbur� olan 
g�r�nt� veya çıkıntıların (kolon vb.) köşeler� 
yuvarlatılmalıdır. 
Baş üstünde bulunan engeller, yerden en az 220 cm 
yüksekl�kte yer almalıdır (Tablo 20). Kor�dor 
gen�şl�kler�nde Tablo 23, 24, 25 ve 29’da göster�len 
tekerlekl� sandalye dönüş (manevra) mesafeler� d�kkate 
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alınmalıdır. S�rkülâsyon alanlarında duvara monte ed�lm�ş 
uygun yüksekl�kte tutunma barları bulunmalıdır. 
S�rkülâsyon alanlarında kullanılacak radyatörlerde, dar 
kenarlı döküm veya çel�k panel radyatör seç�lmel�d�r .  

Ulaşılab�l�r b�r güzergahın net gen�şl�ğ� 150 cm den daha 
az �se, tekerlekl� sandalyeler �ç�n 30 metrey� aşmayan 
uygun aralıklarla 150 cm x 150 cm l�k geç�ş mekanları 
konumlandırılmalıdır. İk� yol veya kor�dorun T kavşağı 
kabul ed�leb�l�r b�r geç�ş alanıdır. B�na yakın çevres�nde 
ve b�na �ç�nde tasarımda gerekl� olan, farklı yardımcı araç 
kullanan ve farklı özell�klerdek� k�ş�ler�n geç�ş �ç�n gerek 
duyduğu ölçüler Tablo 29’da yer almaktadır. 

 
   Tablo 25 

 
   Tablo 26 

 
   Tablo 27 

 
   Tablo 28 
 

     (b) Yüzey Dokusu  
Ulaşılab�l�r güzergahların yüzey� tekerlekl� sandalye 
kullanan veya güçlükle yürüyen �nsanlar �ç�n güvenl� ve 
kullanılab�l�r n�tel�kte olmalıdır. Ulaşılab�l�r güzergahlar 
boyunca zem�n ve döşeme yüzeyler� sert, sab�t, sağlam, 
dayanıklı ve kaymayan özell�kte olmalıdır. Halı 
kullanılıyorsa güvenl� b�ç�mde yere sab�tlenmel�d�r. Doku 
ve dokuma yönü tekerlekl� sandalyen�n ve görme 
engell�ler�n hareket�ne engel olmayacak şek�lde 
düzenlenmel�d�r. Halı kalınlığı 1,3 cm’y� geçmemel�d�r. 
Zem�nde, görme engell�ler�n yön bulmalarına yardımcı 
olacak, ses yansıtıcı yüzeyler kullanılmalıdır.  
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     (c) Kor�dorlar ve Holle r 
B�na �ç�ndek� kor�dorların engels�z net açıklığı en az 100 
cm olmalıdır. Bu alan �ç�nde yatay veya düşey b�r engel 
bulunmamalıdır. Kor�dor gen�şl�kler�ne bağlı olarak dönüş 
(manevra) şek�ller� örnekler� Tablo29’da ver�lm�şt�r. 

 
   Tablo 29 

     

 Tablo 30a 
 

   Tablo 30b 
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     (Ç) Düşey S�rkülasyon 
     (a) Rampala r 

Rampalar d�ş mekan standartlarında bel�rt�len şekl� �le 
uygulanacaktır. 

     (b) Merd�venler 
Merd�venler, engell�ler�n hareketler�n� engeller n�tel�kte 
olduğundan terc�h ed�lmemel�d�r. Ancak eğ�m� 1:20’den 
daha d�k olan rampaların alternat�fler� olarak kullanılab�l�r. 

Zorunlu olarak merd�ven yapılması hal�nde her �k� tarafa 
küpeşte yapılmalıdır. Merd�ven başlangıcı ve sonlarında 
120 cm uzunluğunda duyumsanab�l�r yüzey kaplaması �le 
merd�ven �şaretlenmel�d�r. Duyumsanab�l�r yüzey, �lk 
basamaktan hemen önce başlamalı, merd�ven b�t�m�nde 
�se merd�ven gen�şl�ğ� kadar boşluktan sonra yer 
almalıdır. Duyumsanab�l�r yüzey en az 40 cm 
gen�şl�ğ�nde ve renk ve doku bakımından farklı ve 
algılanab�l�r olmalıdır.  

Merd�venler�n b�r çıkış kolunun 180 cm üzer�nde b�r 
yüksekl�ğe er�şmes�nden sonra en az 200 cm 
uzunluğunda b�r sahanlıkla tırmanışa ara ver�lmel� ve 
sahanlıklarda yön değ�ş�m� söz konusu �se 180 cm x 180 
cm boyutlarında alan bırakılmalıdır. 

      

Tablo 31 
 

      Merd�venler�n yürüme yüzeyler�nde pürüzlü, kaymayı 
önleyen kaplama kullanılmalıdır. Merd�venler�n �k� 
yanındak� küpeşteler tüm kullanıcıların güvenl�ğ� 
açısından önem taşımaktadır. Eğer merd�ven gen�şl�ğ� 
300 cm’den daha gen�ş �se; her b�r aralık 90 cm �le 140 
cm aralıkta olacak şek�lde, orta bölümede tırabzan 
konulmalıdır. Ayrıca küpeştelerde doku farklılaşması �le 
merd�venler�n başlangıç ve b�t�m�n�n h�ssed�lmes� 
sağlanmalıdır.  

Basamak ve rıhtlar ayrı renkte göster�lmel�d�r. Basamak 
ucunda 4 cm en�nde koruyucu kaymaz b�r şer�t 
bulunmalı, koruyucu malzeme, takılıp düşmey� 
önleyecek, çıkıntı yapmayacak, basamak yüzey� �le düz 
olacak şek�lde monte ed�lmel�d�r.  

Mevcut merd�venlerde; basamak ucu şekl�n�n 
değ�şt�r�lmed�ğ� durumlarda kaymaya dayanıklı bant 
alternat�f çözüm olarak uygulanab�l�r. Kaymaya dayanıklı 
bant 4 cm en�nde olmalı ve et kalınlığı basamak 
üzer�nden �t�baren 0,01 cm den fazla olmamalıdır. Görme 
problem� olan �nsanlara rehberl�k etmes� �ç�n bantların 
reng� basamak �le zıt olmalıdır.  

Sahanlıklarda uygun h�ssed�leb�l�r uyarıcı yüzey 
uygulanmalıdır. Mevcut b�nalarda kaplama 
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değ�şt�r�lem�yorsa, basamaklar �ç�n kullanılan kaymaya 
dayanıklı bantla, �ç�nde çaprazları olan d�kdörtgen 
�şaretlenm�ş yüzey alternat�f çözüm olarak uygulanab�l�r. 

     (c) Asansörler 
   

      
        Tablo 32                                                                Tablo 33 

      �)  Kab�n dışı 
Asansör kab�n� önünde, kullanım amacına uygun 
yeterl� alan bırakılmalıdır (Örneğ�n, 8 k�ş�l�k asansör 
önünde en az 150 cm x 150 cm l�k b�r alan yeterl�d�r).  

Asansör kapısı otomat�k veya fotosell� olmalı ve net 
açıklığı 90 cm’den az olmamalıdır. Otomat�k açma - 
kapama c�hazı 12 cm �le 73 cm yüksekl�k arasında, 
kapıdan geçen b�r engel karşısında harekete geçecek 
şek�lde düzenlenmel�d�r. Bu c�haz en az 10- 20 san�ye 
arası etk�n kalmalıdır.  

Çağırma düğmeler�n�n orta noktası yerden 1 metre 
yüksekl�kte olmalıdır. Çağırma düğmeler�n�n en küçük 
boyutu en az 1.5 cm olmalıdır. Yukarı çıktığını 
gösteren düğme üstte olmalıdır. Her asansör kab�n�n�n 
g�r�ş�ne çağırmaya hang� kab�n�n cevap verd�ğ�n� 
gösteren görülür ve duyulur b�r s�nyal konmalıdır. Ses 
s�nyal� yukarı yönde b�r defa, aşağı yönde �k� defa ses 
vermel�d�r. İn�ş ve çıkışı gösteren s�nyaller�n orta 
noktası yerden en az 180 cm yüksekl�kte olmalıdır. 
Görme elemanlarının en küçük boyutu en az 6.5 cm 
olmalıdır. S�nyaller çağırma düğmeler�n�n yakınından 
görüleb�lmel�d�r. 

 
Tablo 34 
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Tablo 35 

      

 
Tablo 36 

      
      ��)  Kab�n �ç�  

Kab�n İç� tekerlekl� sandalye g�r�ş�ne uygun ölçülerde, 
kontrole er�şmek �ç�n manevra yapab�lecek şek�lde 
olmalıdır. Kab�n �ç� ölçüler�; net 120 cm x 150 cm ya da 
95 cm x 140 cm olmalıdır. Asansör kapısı açıldığında; 
geç�ş mesafes� en az 90 cm, kat sev�yes� �le asansör 
zem�n� arasındak� fark maks�mum 0,6 cm olmalıdır. 
Kab�n �ç�nde, yerden 85 cm - 90 cm yüksekl�kte 
tutunma barları olmalıdır (Tablo 37). 

     

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tablo 37
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Tablo 38 

 
    

 
Tablo 39 

      Ayn� zamanda kab�n �ç�ndek� kontrol panel� düğmeler� 
görme engell�ler tarafından da kullanılab�l�r şek�lde 
olmalıdır. Kontrol panel� yandan yaklaşımlarda yerden 
en fazla 137 cm, önden yaklaşımlarda yerden en fazla 
122 cm yüksekl�kte olmalıdır. 

���) Platformlu Merd�ven Asansörü  
Rampa veya asansör yerleşt�rmen�n zor veya 
�mkansız olduğu yerlerde, mevcut yapılara er�ş�m 
eğ�ml� hareket eden platforumlu merd�ven asansörler� 
�le sağlanır. (Tablo 40) 

  

 
Tablo 40

      Merd�ven asansörünün kullanılacağı �ç ve dış 
merd�venler ve sahanlıklar, ulaşılab�l�r b�r güzergâh 
üzer�nde konumlandırılmalı, uygun �şaretlemeler �le 
bel�rt�lmel� ve yardım almadan h�zmet vereb�lme 
yeterl�l�ğ�nde olmalıdır. Platform yükselt�c�s�n�n taban 
ölçüler�, 90 cm x150 cm den küçük olmamalıdır. 

       



 
 

Yollar ve B�nalar Düzenleme Yasası Madde 19 Altında  2016 Yollar ve B�nalar (Değ�ş�kl�k 1) Tüzüğü - Şeh�r Planlama Da�res� 24

     (D) Kapılar  
     (a) G�r�ş Kapıları 

G�r�ş kapısı, duvarla aynı h�zada b�r düzlem 
oluşturmamalıdır. G�r�ş kapısında sensörlü aydınlatma 
kullanılmalıdır. Ana g�r�ş kapısının gen�şl�ğ�, ç�ft kanatlı 
kapılarda, kanatlardan b�r�n�n en az 100 cm olmak üzere 
toplam 150 cm’den az olmamalıdır. G�r�ş kapılarında eş�k 
yapılmamalıdır. Ancak eş�k yapma zorunlu �se yüksekl�ğ� 
en fazla 1,3 cm olmalı ve engell�ler�n hareket�n� 
engellemeyecek şek�lde önlemler alınmalıdır. D�yafon ve 
kapı z�l� panosu 90 cm �le 140 cm yüksekl�k sınırları 
�çer�s�nde yerleşt�r�lmel�d�r. Dış kapılar (menteşel�, 
normal) zorlanmadan açılab�lecek n�tel�kte yapılmalı ve 
döner kapılardan kaçınılmalıdır. Döner kapı varsa, 
mutlaka menteşel� veya fotosell� b�r kapı da bulunmalıdır. 
Az gören engell�ler�n kapıya çarpmalarını önlemek �ç�n 
kapı uygun b�ç�mde �şaretlenmel�d�r. Kapıda büyük cam 
yüzeyler varsa, kırılıp kazalara yol açmaması �ç�n gerekl� 
�şaretleme önlemler� alınmalıdır. 

     (b) İç Kapılar  
Görme bozukluğu olan k�ş�ler�n kapıları göreb�lmes� �ç�n, 
kapı ve kasası b�t�ş�k duvar �le farklı renkte olmalıdır. 
Camdan yapılmış veya cam takılmış kapılar, göz 
sev�yes�n�n b�raz altında renkl� b�r bant veya çerçeve �le 
�şaretlenmel�d�r. Görme engell�lere odaları tanımada 
kolaylık sağlamak amacıyla, kapı üzer�ne yerden 
yüksekl�ğ� kapı kolu h�zasında olan kabartma harf veya 
rakamlar kullanılmalıdır. Menteşel� kapılar en az 90 
derece açılab�lmel�d�r. Kapılarda net açıklık en az 90 cm 
olmalıdır. Kapı 90° açıldığında, kapı net gen�şl�ğ� �ç 
kapılarda 90 cm’den, bağımsız bölüm kapılarında 1 
m’den az olmamalıdır. Kapı net yüksekl�ğ� en az 220 cm 
olmalıdır (Tablo 41). 

 
Tablo 41 

Kapılarda eş�k yapılmamalıdır. Eş�k yer�ne pahlanmış 
sev�ye farkı yapılmalı ve yer kaplamasının eğ�m� 
ayarlanmalıdır. Eş�k yapılmasının zorunlu olduğu 
durumlarda eş�k yüksekl�ğ� 1,3 cm’den yüksek 
olmamalıdır. Tekerlekl� sandalye kullananlar �ç�n, eş�kler 
�y� sab�tlenmel�, pahlı olmalı ve last�k eş�kler terc�h 
ed�lmel�d�r.  

Kapı kolu, k�l�tler, anahtar ve d�ğer kapı aksamları tek elle 
kullanılab�lecek ve eller�n� kullanamayanlar �ç�n kavrama 
gerekt�rmeden �şleyeb�lecek şek�lde olmalıdır. (Tablo 42). 
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Tablo 42 
 

      Tavs�ye ed�len tasar ı; U b�ç�ml� kulplar ve �tmel� kollu 
aksamlardır. Kapı kolunun yerden yüksekl�ğ� 90 cm �le 
110 cm arasında olmalıdır. Kapı aksamı fark ed�leb�l�r 
olmalı ve her �k� taraftan da kullanılab�lmel�d�r (Tablo 42).  

Otomat�k kapılar dışındak� kapılarda, kapının kend� 
kend�ne kapanma mekan�zması varsa, bu mekan�zma, 
kapıdan g�rerken manevra süres�n� uzatmak amacıyla 
kapanmayı gec�kt�ren t�pte olmalıdır.  

     

 
Tablo 43 
 

     (c) İç Kapı T�pler�  
Çarpma, yaylı ve döner kapılar engell�ler�n kullanımına 
uygun olmadığından ve tehl�ke oluşturab�leceğ�nden 
terc�h ed�lmemel�d�r.  

      (�) Menteşel�, kanatlı kapılar  
Kapı önler�nde uygun manevra alanı bırakılmalıdır 
(Tablo 44). 
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Tablo 44 
 

      (��) Sürme kapılar 
Banyo ve tuvalet bölmes� g�b� manevra �mkânı zor 
olan dar yerlerde sürme kapılar, menteşel� kapılar 
yer�ne kullanılır. (Tablo 45). 

 
Tablo 45 
 

      (���) Katlanır kapılar 
Katlanab�l�r kapılar, Tablo 46’da ver�len ölçülere 
uygun olmalıdır. 

 
Tablo 46 
 

      �v) Otomat�k kapılar 
Zem�ne yerleşt�r�len b�r temas noktasının kumanda 
ett�ğ� otomat�k kapılar (Tablo 47), görme engell�lere 
kılavuzluk eden köpekler�n ağırlığı (20 kg) �le 
harekete geçmel�d�r. Fotosell� kapılar çocukları ve 
çok kısa boylu k�ş�ler� algılayab�lmel�d�r (Tablo 47). 

 
Tablo 47 

      v) Kumandalı kapılar  
Kapı açılma alanının tekerlekl� sandalyen�n 
manevrasına olanak vermed�ğ� durumlarda 
ulaşılab�l�r ve güvenl� konumda yerleşt�r�len b�r 
kontrol düğmes� �le kumanda ed�len kapılar 
kullanılır. Bu kapılar fotosel �le kend�l�ğ�nden 
kapanab�l�r özell�kte olmalıdır  
(Tablo 48,49,50,51). 

 
Tablo 48 
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Tablo 49

     

 
Tablo 50

  

 
Tablo 51 
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 Tablo 52

     

Tablo 53 
     

Tablo 54 
 

     (E) Pencereler  
Pencereler, görme bozukluğu olanlar �ç�n göz kamaştırıcı ışığa 
maruz kalmayacak şek�lde planlanmalıdır. Az gören 
engell�ler�n cama çarpması söz konusu olab�leceğ�nden, zarar 
görme �ht�mal�n� azaltmak amacıyla penceren�n altına 
yüksekl�ğ� en az 15 cm-20 cm olan b�r parapet (pencere altı 
duvar) yapılmalıdır.  

Yaşam ve çalışma alanlarında, tekerlekl� sandalye 
kullananların pencereden dışarıyı rahatlıkla göreb�lmeler� �ç�n 
parapetlerde yerden en fazla 80 cm yüksekl�k terc�h ed�lmel�d�r. 
Pencereler�n kolay açılıp kapanması �ç�n, �spanyoletler yer 
sev�yes�nden 90 cm �le 110 sant�ml�k b�r alan �ç�nde 
düzenlenmel�d�r. Vas�stasl ı pencere kullanılmamalıdır. Dışa 
açılan panjurlar yer�ne, kepenk veya storlar kullanılmalıdır 
(Tablo 55).
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Tablo 55 

     (F) Tuvaletler  
İş hanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza g�b� b�nalarla, otel ve 
benzerler�nde en çok 25 k�ş�ye; eğ�t�m b�naları, s�nema, t�yatro 
g�b� umum� b�nalarda �se en çok 50 k�ş�ye, engell�ler �ç�n en az 
1 kadın, 1 erkek veya her �k�s�n�n ortak kullanab�leceğ�, 
standardına uygun tuvalet, p�suar ve lavabo yapılmalıdır.

     (a) Tuvalet Plan ve net kullanım alanı  
Tuvaletler ulaşılab�l�r b�r güzergâhta yer almalıdır. Kapı 
dışarı açılmak koşulu �le en az net zem�n yüzey� gen�şl�k 
ve der�nl�kler�, önden yaklaşımda (düz b�r transfer �ç�n) 
122 m X 170 cm; sağ yandan yaklaşımda (d�yagonal b�r 
transfer �ç�n) 122 cm X 140 cm ve hem ön hem sol 
yandan yaklaşımda (yan b�r transfer �ç�n) 150 cm X 140 
cm ölçüler�nde olmalıdır. Klozet yerleşt�r�l�rken orta aksın 
yan duvardan uzaklığı en az 50 cm ve toplamda klozet�n 
oturduğu yer�n net gen�şl�ğ� en az 95 cm olacak b�ç�mde 
düzenlenmel�d�r. Farklı planlara sah�p tuvaletler �ç�n 
ölçüler Tablo 56 ve 57’de ver�lm�şt�r. Tuvaletlerde klozet 
kullanılmalıdır.

     

 
Tablo 56

     (b) Döşeme  
Tuvaletler�n döşemes� tekerlekl� sandalyen�n hareket�ne engel 
olmayacak b�ç�mde, sev�ye farksız düzenlenmel�d�r. G�r�şte 
sev�ye farkı varsa 0,6 cm’den fazla olmamalıdır. 0,6 cm �le 1,3 
cm arasındak� sev�ye farklılıkları 0.5’den fazla olmayan b�r 
eğ�mle bağlanmalıdır. Banyo ve tuvalet g�derler� kapı önünde 
su b�r�kmes�n� önleyecek b�ç�mde tasarlanmalıdır. Zem�n ve 
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döşeme yüzeyler� kaymayan (ıslak ve kuru) özell�kte olmalıdır. 

     (c) Tuvalet kab�nler�  
Tuvalet kab�nler� ulaşılab�l�r b�r güzergâhta yer almalıdır. En az 
150 cm gen�şl�ğ�ndek� standart b�r tuvalet kab�n�n�n net der�nl�ğ� 
klozet duvara monte ed�lm�ş �se 140 cm, yere monte ed�lm�ş 
�se 150 cm’den az olmamalıdır.  

Işık kontrol düğmeler� tuvalet kab�nler�n�n �ç�nde olmalı veya 
b�r� g�rd�ğ�nde ışık otomat�k olarak yanmalıdır.  

Tuvalet kab�nler� ölçüler�, yaklaşım ve transfer yönüne göre, 
klozet önünde sağlanması gereken en az net zem�n yüzey� 
ebadına göre bel�rlenmel�d�r.  

Kamu kullanımına açık engell� tuvaletler�nde ac�l durum çağrı 
aparatı olmalıdır. B�r den fazla kab�n� bulunan umum� tuvalet 
plan ve ölçüler� Tablo 56 ve 57’de ver�lm�şt�r. 

     (ç) Klozetler 
Klozetler�n oturma yer�n�n yerden yüksekl�ğ� 43 cm �le 48 cm 
arasında olmalıdır. Klozet, tekerlekl� sandalyeden klozete 
transfere olanak verecek b�ç�mde yerleşt�r�lmel�d�r. 

     (d) Su kontrolü 
S�fon kollarının fotosell�, el �le kumandalı veya otomat�k olab�l�r. 
S�fon kolu yerden en fazla 110 cm yüksekl�kte olmalıdır. 
Taharet musluklar ı tek elle kolayca �dare ed�leb�l�r ve er�ş�m 
mesafes�nde olmalıdır. 

     (e) Tuvalet kâğıtlığı  
Tuvalet kâğıtlığı Tablo 57’ye uygun, kolayca ulaşılab�l�r 
yüksekl�kte ve konumda olmalıdır. Arka duvara monte ed�lm�ş 
b�r klozet �ç�n tuvalet kâğıtlığının arka duvardan uzaklığı 90 
cm’y� aşmamalıdır. 

     (f)  
 

Klozetlerde tutunma çubukları  
Tuvaletlerdek� tutunma çubukları Tablo 57’ye uygun olmalıdır. 
Klozet�n arka duvarındak� tutunma çubuğu 80 cm - 95 cm arası 
yüksekl�kte olmalıdır. Klozet arkasında yer alan duvardak� 
tutunma çubuğu en az 92 cm uzunluğunda olmalıdır. Tutunma 
çubuğu klozetten sağ veya sol yandan b�r�ne doğru en az 30 
cm uzamalıdır. Tutunma çubuğunun d�ğer tarafının uzunluğu 
�se en az 62 cm olmalıdır. Klozet�n yan tarafında bulunan 
tutunma çubukları da arka duvara en fazla 30 cm mesafede ve 
en az 107 cm uzunlukta olmalıdır. Bu tutunma çubuğunun 
ucunun arka duvara mesafes� en az 137 cm olmalıdır. Yan 
duvardak� tutunma çubukları da zem�n yüzey�nden 80cm - 95 
cm arası yüksekl�kte yer almalıdır. 

     (g) P�suarla r 
P�suarlar bölme şekl�nde veya döşemeden en fazla 45 cm 
yüksekl�kte uzun kenarından duvara asılı t�pte yapılmalıdır. 
Önden yaklaşım �ç�n p�suarların önünde 76 cm x 122 cm’l�k 
boş alan sağlanmalıdır. P�suar bölmeler� p�suar kenarından 
daha öne uzatılmamalıdır, bu durumda p�suar kenarları 
arasındak� net boşluk 74 cm olmalıdır. 

     (h) Lavabola r 
Ayaklı lavabolar kullanılmamalı, lavabo altına dolap 
yerleşt�r�lmemel�d�r. Lavaboların köşel� hatlara sah�p olmaması, 
tekerlekl� sandalye �le her yönden yaklaşımı sağlamak �ç�n 
yuvarlak kenarlı olmalıdır.  

Lavabo ölçüler� Tablo 57’ye uygun olmal ıdır. Lavabo kullanımı 
�ç�n lavabo önünde boş b�r zem�n yüzey� ve lavabo altında d�z 
boşluğu sağlanmalıdır (Tablo 57). Lavabonun der�nl�ğ� (ön 



 
 

Yollar ve B�nalar Düzenleme Yasası Madde 19 Altında  2016 Yollar ve B�nalar (Değ�ş�kl�k 1) Tüzüğü - Şeh�r Planlama Da�res� 31

yüzünün arka duvara olan mesafes�) en az 43 cm en fazla 49 
cm olmalıdır.  

Önden yaklaşımda lavabo önünde 76 cm x122 cm l�k net 
döşeme boşluğu bulunmalıdır. Bu net döşeme yüzey�n�n en 
fazla 49 cm’� lavabo altına doğru uzatılır. (Tablo 57) D�z 
boşluğu �ç�n döşeme üzer�nden lavabonun altındak� boru 
kısmına kadar olan yüksekl�k en az 68,5 cm olmalıdır. Bu 
yüksekl�ğ�n lavabonun ön yüzünden �çer� doğru en az 20,5 
cm’l�k b�r der�nl�kte sağlanmış olması gerekl�d�r. Lavabo 
yüksekl�ğ� lavabonun alt yüzüne kadar, net en az 75 cm 
lavabonun ön üst yüzüne kadar en fazla 86cm olmalıdır(Tablo 
56 ve 57) . 

Aydınlatma araçlarının kollu, �tmel� t�pte veya elektron�k kontrol 
mekan�zmalı olmalıdır. Fotosell� t�pte musluklar kullanılıyorsa 
en azından 10 san�ye açık kalab�lmel�d�r. Lavabo altında 
kesk�n ve rahatsız ed�c� yüzeyler olmamalıdır. Lavabonun her 
�k� yanında, ayakta durmakta zorlanan k�ş�ler �ç�n tutunma 
çubukları kullanılmalıdır. 

     (ı) Aynala r 
Aynaların alt kenarı döşeme üzer�nden en az 90 cm, üst kenarı 
en fazla 1,9 m yüksekl�kte olmalıdır. Tekerlekl� sandalye 
kullanan k�ş�n�n göz h�zası yerden 110 cm - 130 cm 
yüksekl�kted�r. Tekerlekl� sandalye kullananlar �ç�n alçalıp 
yükseleb�len ayarlı aynalar, aynanın sab�t olması durumunda 
�se öne doğru 10°-15° eğ�m ver�lm�ş aynalar kullanılmalıdır.  

 
Tablo 57 ve Tablo 58

       
    (3) ENGELLİLERDE YANGIN EMNİYETLERİ 
     
     (A) Erken Uyarı 

B�naların yangın alarm s�stem� �le bağlantı kurularak, �ş�tme 
engell�ler�n tehl�ke durumundan haberdar olmaları �ç�n yanıp 
sönen ışık ve t�treş�ml� b�r çağrı c�hazı konmalıdır. 
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     (B) Zem�ndek� Değ�ş�kl�kler 
Yangın çıkışını ve rampayı bel�rg�n hale get�rmek �ç�n  zem�nde 
değ�ş�mler olmalıdır. Rampa kaymayı önleyecek şek�lde olmalı, 
sahanlık �le başlamalı ve �k� tarafında korkuluğu olmalıdır. 

       
    (4) İŞARETLEME VE TABELLALAR

B�na g�r�şler�nde, asansörlerde, lavabolarda, engell�lere ayrılmış 
otomob�l park alanlarında, b�nalarda özel serv�s olanaklarının 
bulunduğu yerlerde gerekl� �şarete yer ver�lmel�d�r. İşaret 
olmadığında, açık ve net �fadelerle durumu anlatan b�lg� ver�lmel�d�r.  

İşaret ve levhalar bas�t ve açık semboller �çermel�, zem�n �le zıt 
renkte olmalıdır.  

     (a) �) Emn�yet ve güvenl�k �ç�n yeş�l ve beyaz,  
��) Uyarı ve tehl�ke r�sk� �ç�n sarı ve s�yah,  
���) Yasaklama, durma, tehl�ke ve ac�l durumları b�ld�rmek �ç�n 

kırmızı ve beyaz,  
�v) B�lg�lend�rme �ç�n mav� ve beyaz renkler kullanılmalıdır. 

     (b) �)   Görme engell�lere yönel�k dokunsal okuma �ç�n kabartmalı 
levhalar ve az gören k�ş�ler �ç�n de �r� puntolu yazı 
karakter�yle yazılmış levhalar kullanılmalıdır. 

��)  Trafik b�lg�lend�rme ve yönlend�rme �şaretler�n�n bas�t ve 
kolayca okunacak şek�lde olması, konum ve yüksekl�ğ�n 
engell�ler tarafından görülecek şek�lde olması, renk, ölçü ve 
grafik düzen�n�n engell�ler tarafından anlaşılır olması 
gerek�r. 

���) İşaretler ışıklandırılmalı veya fosforlu b�r malzeme �le 
bel�rg�nleşt�r�lmel�, kabartmalı yazılmalı ve dokunulab�l�r 
yüksekl�kte olmalıdır. 

�v) İşaretlerde uluslararası semboller kullanılmalıdır. 
     

 Tablo 59 
 

Yürürlüğe 
G�r�ş 

4. Bu Tüzük Resm� Gazete’de yayınlandığı tar�hten �t�baren yürürlüğe g�rer. 
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